Reparation av datafil

ADJob Nordic AB
Haggelundsvéagen 17
523 38 Ulricechamn
Telefon 0321-261 20
support@adjob.se
www.adjob.se
adjob.se/forum
blog.adjob.nu

Orgnr SE556368349801
Godként for F-skatt

Varfor behover du reparera datafilen?

Normalt behdver du aldrig reparera datafilen. Men det dr en fordel att kéra reparationen om du vet
att du har haft problem med typ strémavbrott, nitverk, kommunikation, servrar eller datorer. Dessa
saker kan orsaka mindre skador pa datafilen och korrigeras normalt med “reparation” av datafilen.

1. Se till att du &r ensam anvandare. Sakerhetskopiera datafilen!

Be alla anviindare logga ur, eftersom annars sker ingen reparation. Gér en sikerhetskopia av datafilen.
Du kan kéra reparationen &ver nitverket, men anvind inte tridlst nitverk. Tradlost ndtverk med
dalig tickning kan vara en av orsaken till att datafilen blir skadad.

2. Navigera dig fram till “Reparera Datafilen...”

Huvudmeny > (Alternativ) Dataunderhall... > Kontrollen > (Alternativ) Instillningar...

Vilj "Reparera Datafilen...”. Svar OK och Ja pa frigorna.
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3. Dubbelklicka och Andra visningsalternativ till “Details"”

Dubbelklicka pa forsta symbolen s att du ser tvd symboler. Data slots och System slots. Byt visnings-
lige till detaljerat.
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4. Dubbelklicka pa "Data slots”, markera alla och starta reparationen

Markera alla filer (Kommando + A eller Control + A) och starta reparationen under menyn Slots.
Normalt tar reparationen ungefir lika ling tid eller nigot lingre tid som den vanliga Kontrollen.
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Sae Picture Conversion

Ett loggfonster visas och ett rikneverk startas. Om det ir storre skador rapporteras detta i loggen.
Reparationen ir avslutad nir rikneverket har slutat (dialogrutan stings).



